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recnnicien) et Ies 1aisons soupies (A I EN1IUIN: VENTICauon au pian ae 1a pompe).
Veiller a l'installation correcte des joints plats. Lors du serrage des raccords, exercer une contre-pression a l'aide
d'une pince ou d'un tournevis afin de ne pas endommager l'absorbeur.

Inclinaison des capteurs/ Généralités

Le collecteur est congu pour une inclinaison de minimum 15°, maximum 75°.

Les ouvertures de ventilation ou d'évacuation de l'air au niveau des capteurs ne doivent pas étre obturées lors du
montage. L'ensemble des raccords des capteurs ainsi que les trous d'aération et de ventilation doivent étre
protégés de la saleté ainsi que des entrées de poussiere.

Montage de la sonde de température
La sonde de température doit étre montée dans la gaine spécifique la plus proche de la canalisation du champ
des capteurs. Afin de permettre un contact optimal, I'espace entre la gaine de la sonde et la sonde doit étre rempli
avec une péate a conductibilité thermique appropriée. Pour le montage de la sonde, seuls des matériaux résistants
a la chaleur (jusque 250 degrés) peuvent

étre employés (sonde, pate a conductibilité thermique, cable, matériel
d'isolation, isolant)

Livraison, selon le nombre de panneaux :
cornieres aluminium spéciales (pour 1, 2 ou 3 capteurs)
- 1 sachet d'accessoires comprenant la
visserie inox ainsi qu’une roule de feuillard
de raccordement de 5 Metres










