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1 INFORMATIONS GENERALES 
Le brûleur de pastilles PB20 est conçu pour remplacer les brûleurs à combustible liquide, d'autres types de brûleurs de 
pastilles, ou pour l'installation dans des chaudières existantes sans brûleurs et pour l'installation dans l'un des compartiments 
de chaudière. Grâce à ses dimensions réduites et à la plaque adaptatrice qui l'accompagne, il est adapté à la plupart des types 
de chaudière.  
 
En termes de fonctions, un brûleur de pastilles ne diffère guère d'un brûleur à combustible liquide, il actionne ou augmente 
automatiquement la puissance d'un étage de puissance lorsque la température de la chaudière baisse, ou il éteint ou réduit la 
puissance d'un étage de puissance lorsque la température souhaitée est atteinte. Ce brûleur est également équipé d'un 
système de contrôle électronique extrêmement avancé et flexible avec un nombre important d'options de réglage avec la 
possibilité d'une sortie modulée. Par sortie modulée, on entend que le brûleur peut fonctionner en quatre étages de puissance 
indépendants. Ceci signifie moins d'allumages et un meilleur fonctionnement. Le ventilateur comme l'alimentation en carburant 
peuvent être réglés séparément pour les quatre étages de puissance, pour plus d'informations, voir la section  6.  
 
L'ancien thermostat peut également souvent servir pour le nouveau brûleur, ce qui en facilite l'installation davantage encore. 
 
Conformément à l'évolution de ces dernières années, la maintenance obligatoire du brûleur de pastilles a été réduite de 
beaucoup, et peut être considérée comme minime sur ce type de brûleur. (pour en savoir plus, voir chapitre 10) 

1.1 Stockage des pastilles 

Les réserves peuvent être conçues relativement généreusement en fonction de l'espace disponible. Nous recommandons 
toutefois les réserves de pastilles toutes prêtes 300 litres ALLIANTZ ou les réserves en vrac.  
 
Indépendamment du choix de la réserve, il est essen tiel que l'angle du tube d'alimentation ne dépasse jamais 45° par 
rapport à l'horizontale et que le tube soit install é de manière à ce que le tube bleu sorte du côté de  la conduite de chute 
quand il est suspendu librement. On trouvera ci-apr ès un exemple d'espace de chaudière bien conçu. 
 

 



 

 

1.2 Construction et fonctionnement 

 

1.2.1 Nom et emplacement des pièces principales 

La figure ci-dessous montre une vue éclatée du brûleur avec la désignation de ses pièces principales.  
 
 



 

 

1.3 Frein de pastilles dans la conduite de chute 

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer un 
frein dit à pastilles, qui empêche les pastilles de rebondir 
hors du brûleur. Ceci peut se produire si les pastilles 
utilisées sont extrêmement courtes ou dures, ou si la 
conduite entre le tube d'alimentation et le brûleur est 
inhabituellement longue.. 
 
La plaque qui forme le frein à pastilles est installée à l'aide 
du rivet fourni et doit être posée sur l'avant de la conduite 
de chute dans le trou percé à cet effet. (voir la figure à 
droite) 
  

2 FONCTIONS DE SECURITE 
Le brûleur et l'équipement environnant disposent d'un certain nombre de systèmes de sécurité, décrits ci-après. En cas de présence de fumée 
dans l'espace de la chaudière, ventilez et quittez la pièce.   

2.1 Principe de suralimentation (chute) 

Les pastilles sont fournies à l'aide du principe de suralimentation. Les pastilles sont libérées dans le tuyau du brûleur à partir de la vis de 
distribution en passant par le flexible. Autrement dit, c'est le tube qui sépare la partie de combustion de la partie d'alimentation.. 

2.2 Tube d'alimentation non-combustible 

Le tuyau bleu qui joint la vis de distribution et le brûleur est conçu pour fondre en cas de rabattement de feu. Il s'agit d'une fonction de sécurité et 
ce tube ne peut être remplacé par aucun autre type de tuyau. 

2.3 Protection de surchauffe 

La conduite de chute du brûleur est pourvue d'un détecteur de chaleur qui arrête le brûleur si elle chauffe anormalement. (>95 degrés). Le capteur 
doit être réinitialisé manuellement. 
 
(En cas de détection de surchauffe, l'alarme de "Surchauffe" est déclenchée, voir chapitre 6 ”Pannes et mesures correctives”).  

2.4 Détecteur de flamme 

Le détecteur de flamme est un capteur du système qui permet de détecter l'état de la flamme. Il doit être dépourvu de suie et de poussière. (pour 
en savoir plus, voir chapitre 7)  
 
(En cas de problème lié au détecteur de flamme, l'alarme ”détecteur de flamme” est déclenchée, voir chapitre 9 ”Pannes et mesures correctives”). 

2.5 Arrêt contrôlé du moteur de la vis sans fin de distribution pour la fourniture de pastilles  

Le moteur de la vis de distribution de pastilles comporte deux fonctions d'arrêt. La fonction normale marche/arrêt est contrôlée en permanence, de 
façon à vérifier que la tension du moteur ne soit maintenue qu'en cas de nécessité et qu'en cas de détection de panne, toute l'alimentation du 
moteur soit coupée par le biais d'un relais principal. 

 



 

 

3 DONNEES TECHNIQUES 

3.1 Type de combustible 

Le brûleur est conçu pour des pastilles en bois de  6-8 mm. Des pastilles correspondant au Groupe 1 conformément à la norme 
suédoise SS 187 120 sont recommandées. 

3.2 Données électriques 

Tension d'alimentation 230VAC 
Puissance nominale ~40W 
Puissance de démarrage ~480W 

3.3 Schéma d'installation 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.4 Mesures et dimensions 

 
Espace requis : 

·  Le brûleur doit être placé à une distance de 500 mm de la chaudière s'il doit être placé près du mur (de façon à 
pouvoir le retirer pour le nettoyage). 

·  Il convient de prévoir une distance d'au moins 300 mm entre l'avant du brûleur et l'arrière de la chaudière. 
·  Il est également important de prévoir suffisamment d'espace sous le brûleur pour les cendres qui s'accumulent au 

bout d'une semaine de fonctionnement. Attention : la plupart des cendres sont recueillies à l'intérieur de la chaudière. 
 

  �
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4 INSTALLATION 

Installation dans la chaudière 

·  Vérifier que le brûleur ne soit pas endommagé. 
·  Vérifier qu'il y a l'espace nécessaire dans la 

chaudière et que le brûleur y est inséré de façon 
satisfaisante à l'intérieur (pour les mesures, voir 
les données techniques). 

·  Installer le brûleur dans le compartiment du 
brûleur à combustible liquide, le compartiment à 
bois ou à suie.  

·  Après avoir percé des trous dans le couvercle, 
vissez la bride de montage moulée sur le 
couvercle et vérifiez que la vis se serre vers le 
haut.  

·  Veillez à ce que la connexion soit étanche. 
Utilisez une colle résistante à la chaleur ou un 
joint en verre textile pour veiller à l'étanchéité de 
la connexion. Veillez également à ce que les 
autres panneaux et connexions de la chaudière 
soient étanches. 

·  Installez la plaque de butée amovible à l'avant 
de la tuyère du brûleur, voir illustration ci-
dessous. 
 

 
 

·  Installez le brûleur dans le rebord avec la vis de 
serrage..   

 
·  Vérifiez que la 

pièce 
d'allumage du 
brûleur est 
correctement 
réglée. Retirez 
à cet effet le 
couvercle bleu. 
Deux vis sous 
le brûleur 
retiennent la 
pièce 
d'allumage. 
Desserrez-les 
légèrement, 
faites glisser 

aussi loin que possible en direction de la 
chaudière et resserrez et réinstallez le couvercle 
bleu. 

·  Installez le 
connecteur joint sur 
le tube bleu puis 
dans la conduite de 
chute. Attention : le 
tube doit être 
installé de façon à 
ce que les pastilles 
puissent y tomber 
sans rencontrer 
d'obstacle et rester 
bloquées, voir ci-
dessous. Des 
attaches doivent 
être utilisées aux 
deux extrémités. 
 

              
 

·  Installez le panneau de contrôle à un 
emplacement approprié (sur la chaudière ou au 
mur, mais pas directement au-dessus du brûleur 
!). 

·  ATTENTION ! Le panneau et le câble doivent 
être posés de façon à ce que le câble de 
connexion puisse être débranché, le brûleur 
retiré de la chaudière et placé à côté. 

·  Veillez à ne poser aucun matériel combustible à 
proximité du brûleur. 

·  Tous les éléments amortisseurs de carneaux de 
fumées doivent être entièrement ouverts à tout 
moment. 

·  Il convient de toujours prévoir une source de 
chaleur alternative en cas de dysfonctionnement 
du brûleur de pastilles. 

·  NB : Les autorités locales comme les services 
de ramonage sur place doivent toujours être 
contactés pour l'installation de brûleurs. 

·  Notez que l'installation doit être effectuée de 
façon à ce que les variations des courants d'air 
n'affectent pas les performances du brûleur. On 
y parvient le plus aisément en installant un 
régulateur de courants d'air dans la cheminée.  

4.1 Raccordement au secteur 

Le câble électrique fourni ne doit pas être connecté 
directement sur la prise murale, mais par l'intermédiaire du 
dispositif de protection de surchauffe installé sur la 
chaudière. Il est important également que la protection de 
surchauffe puisse être réinitialisée manuellement. Le 
fusible principal est situé sur la prise du réseau sur le 
dispositif de contrôle d'éclairage automatique, et le 
raccordement de l'alimentation du secteur doit être 
effectué comme illustré ci-après. 
 

 

4.2 Moteur de la vis de distribution 

Le moteur de la vis de distribution est directement relié 
à la prise du dispositif de contrôle automatique 
d'éclairage à l'aide du câble fourni. 

4.3 Ventilateur  

Le ventilateur sert à apporter de l'air pour la combustion 
et sa vitesse est contrôlée par l'intermédiaire du 
réglage par déphasage (Commande Triac).  
 

 

4.4 Dispositif d'allumage électrique  

Le dispositif d'allumage électrique (pièce d'allumage) 
sert à réaliser l'allumage automatique dans le foyer. 
La tension de sortie de la pièce d'allumage est de 
420W. 



 

 

 

4.5 Conduite de chute de protection de surchauffe 

La protection de surchauffe installée dans la conduite 
de chute sert à prévenir les retours de feu par le tube 
d'alimentation de combustible. Si la protection de 
surchauffe est déployée, l'alimentation du brûleur et du 
moteur de la vis de distribution est coupée, ce qui 
coupe l'alimentation du combustible à l'origine du feu, 
qui s'éteint ainsi par manque de combustible. 
 
 
La protection de surchauffe est réinitialisée 
manuellement et l'entrée de l'alarme de surchauffe est 
de type sécurisé et déclenche l'alarme A. 
 

 

4.6 Détecteur de flamme  

Le détecteur de flamme sert à détecter le feu dans le 
brûleur.  
 
 

 

4.7 Entrées d'alarme supplémentaires 1-2 

Les deux entrées d'alarme supplémentaires peuvent 
servir pour des commutateurs d'alarme externes en 
option. Les entrées d'alarme supplémentaires 1-2 sont 
de type sécurisé et déclenchent l'alarme A. 
 
 
 
Raccordez les alarmes supplémentaires conformément 
à l'illustration ci-après. 
 

 
 

4.8 Sortie d'Alarme A 

La sortie du vibreur se présente sous la forme de 2 
interrupteurs de relais (NC) pour l'alarme A. Les 
commutateurs de relais de la figure ci-dessous sont 
montrés en position arrêt. Connexion max. sur les 
commutateurs de relais : 230 VAC, 2A. 
 
Connectez la sortie du vibreur de l'alarme A comme 
indiqué ci-dessous. 
 

  Séquence d'allumage 

 

4.9 Panneau à distance 

Panneau de fonctionnement externe supplémentaire ou 
autre type de dispositif capable de communiquer avec 
un dispositif de contrôle d'éclairage automatique PB 1. 
Le panneau à distance affiche des informations sur le 
panneau de contrôle en PB 1 mais permet d'effectuer 
certaines autres opérations. Le panneau à distance 
peut être installé à une distance de 500 m du dispositif 
de contrôle d'éclairage automatique .  
 
Le panneau à distance est connecté conformément à 
l'illustration ci-dessous. 
 

 

4.10 Capteur de température externe 

Le capteur de température externe sert à apporter des 
informations au système sur la température en cours de la 
chaudière. Le capteur doit être installé dans le tuyau 
immergé si possible. En l'absence de tuyau immergé, le 
capteur peut être installé contre la chaudière à l'intérieur 
de l'isolation. Que le capteur soit installé dans le tuyau 
immergé ou non, il doit être posé à 3/4 du chemin en 
direction de la chaudière. De plus, le capteur doit être 
connecté aux terminaux 1 et 2 du bloc terminal du boîtier 
de commande. Voir le schéma de câblage sous  3.3.  



 

 

5 Système de commande 

Séquence d'allumage 

La séquence d'allumage du brûleur représente le moment compris entre l'initialisation de l'allumage et le passage au 
fonctionnement normal. Les paramètres inclus peuvent être modifiés par l'intermédiaire du panneau de contrôle, pour en savoir 
plus, voir ”Configurations”. 

Programmation 

Les modifications au niveau des réglages de fonctionnement peuvent être apportées par l'intermédiaire d'un système de 
menus. Pour entrer en mode programmation, appuyez sur le bouton "Menu/Sauvegarder". Passez ensuite à l'aide des 
touches plus et moins au sous-menu auquel vous voulez apporter des modifications. Pour entrer le sous-menu affiché, 
appuyez sur le bouton "Menu/Sauvegarder".  
 
Naviguez dans les principaux groupes du système de menus à l'aide des touches plus et moins pour sélectionner le groupe 
dans lequel le réglage doit être effectué, confirmez à l'aide de la touche "Menu/Sauvegarder". Naviguez dans les sous-
groupes à l'intérieur des groupes principaux sélectionnés de la même manière à l'aide des boutons plus et moins, confirmez 
à l'aide du bouton "Menu/Sauvegarder". Pour modifier un paramètre, appuyez sur "Menu/Sauvegarder" de façon à ce que la 
valeur numérique commence à clignoter, changez la valeur à l'aide des touches plus/ moins, et confirmez à l'aide du bouton 
"Menu/Sauvegarder”. 
 
La touche "ESC" annule un réglage et vous renvoie au système de menus. 
 
ATTENTION ! Beaucoup de réglages au niveau du système de commande ne peuvent être effectués que par un technicien 
de service autorisé. Dans ce cas, on peut voir : "Ne pas ouvrir sans autorisation". Certains réglages ne peuvent être 
modifiés. La mention "Non disponible" apparaît alors.  
 
Notez également que les réglages par défaut du système de commande ne sont que des valeurs indicatives. Des réglages 
peuvent être nécessaires pour obtenir un fonctionnement optimal et économique dans certains cas.   
 
Dans les parties restantes de cette section, les titres comportent deux numéros : Le chiffre à l'extérieur des parenthèses 
correspond à la numérotation du système de menus du panneau de contrôle. 

Arbre des menus 

L'arbre des menus des pages ci-après décrit la construction du système de commande. On y trouvera également des 
informations sur les valeurs par défaut ainsi que sur les options de réglage disponibles pour chaque paramètre.. 
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0 
Quick menu   

   
 1.5 

Régul. de puiss. 
 

Manuel 
Manuel/Auto (sans Bac d'accumulateur en 1.4) 

    
 1.6 

Disp. etages de puiss. 
 

1->4 
1->4 / 2->4 / 1->3 (valeurs toutes disponibles en manuel) 

    
 1.7 

Détecteur de flamme X % 
Valeur actuelle 

    
 3.1 

Temp. d'arrêt 
85°C  

   Temp. d'arrêt>  Temp. valeur de référence > Temp. démarrage 
 3.2 

Temp. démarrage 
70°C  

    
 3.3.1 

Temp. valeur de réglage 
80°C 20-90°C (uniquement disponible si "auto" sélectionn é en 1.5) 

    
 3.4.1 

Etages de puiss. 
 

1 Menu/Sauvegarder crée un sous-menu (seuls étages de puiss.sélectionnés en 1.6 
disponibles) 

    
  3.4.1.1 

Temps d'alimentation 
2,0 sec 0.5-20.0 s (le client peut le régler de ±2 s) 

     
  3.4.1.2 

Temps de pause 
21 sec 1-60 s (le client peut le régler de ±3 s) 

     
  3.4.1.3 

Vitesse du ventilateur 
38 % Arrêt/25-100% (le client peut le régler de ±20%) 

     
  3.4.1.4 

Mode faible puissance 
Arrêt Arrêt/1-3 (valeurs faibles uniquement, disponibles si “Man” sélectionné en 1.5) 

     
 3.4.2 

Etages de puissance 
2 Menu/Sauvegarder crée un sous-menu (seuls étages de puissance sélectionnés en 

1.6 disponibles) 
     
  3.4.2.1 

Temps d'alimentation 
3,0 sec 0.5-20.0 s (le client peut le régler de ±2 s) 

     
  3.4.2.2 

Temps de pause 
18 sec 1-60 s (le client peut le régler de ±3 s) 

     
  3.4.2.3 

Vitesse du ventilateur 
47 % Arrêt/25-100% (le client peut le régler de ±20%) 

     
  3.4.2.4 

Mode faible puiss. 
Arrêt Arrêt/1-3 (valeurs faibles uniquement, disponibles si “Man” sélectionné en 1.5) 

     
 3.4.3 

Etages de puissance 
3 Menu/Sauvegarder crée un sous-menu (seuls étages de puissance sélectionnés en 

1.6 disponibles) 
     
  3.4.3.1 

Temps d'alimentation 
4,0 sec 0.5-20.0 s (le client peut le régler de ±2 s) 

     
  3.4.3.2 

Temps de pause 
16 sec 1-60 s (le client peut le régler de ±3 s) 

     
  3.4.3.3 

Vitesse vent. 
56 % Arrêt/25-100% (le client peut le régler de ±20%) 

     
  3.4.3.4 

Mode faible puissance 
2 Arrêt/1-3 (valeurs faibles uniquement, disponibles si “Man” sélectionné en 1.5) 



 

 

 3.4.4 
Etages de puissance 

4 Menu/Sauvegarder crée un sous-menu (seuls étages de puissance sélectionnés en 
1.6 disponibles) 

     
  3.4.4.1 

Temps d'alimentation 
5,5 sec 0.5-20.0 s (le client peut le régler de ±2 s) 

     
  3.4.4.2 

Temps de pause 
14 sec 1-60 s (le client peut le régler de ±3 s) 

     
  3.4.4.3 

Vitesse vent. 
65 % Arrêt/25-100% (le client peut le régler de ±20%) 

     
  3.4.4.4 

Mode faible puissance 
2 Arrêt/1-3 (valeurs faibles uniquement, disponibles si “Man” sélectionné en 1.5) 
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1 
Configuration  

    
 1.1 

Version program. 
1.11  

    
 1.2 

Connexions 
  

    
  1.2.1 

Panneau à distance 
Non Oui/Non 

     
  1.2.2 

Réseau 
Non Oui/Non 

    
 1.3 

Rampe de démarr. vent. 
0 sec 0-40 s 

    
 1.4 

Bac d'accumulateur 
Non Oui/Non (pour “Oui” -> 2 capteur temp.& étage de puissance = “Manuel” en 1.5) 

    
 1.5 

Régulation de puissance 
Manuel Manuel/Auto (sans Bac d'accumulateur en 1.4) 

    
 1.6 

Disp.. Etage de puissance 
1->4 1->4 / 2->4 / 1->3 (valeurs toutes disponibles en manuel) 

    
1.7 
Détecteur de flamme X % 

Valeur actuelle  

   
  1.7.1 

Allumage 
 (Niveau marche  > niveau arrêt) 

      
   1.7.1.1 

Niveau allumage 
12 % 
X % 

Réglage, 5-95% (la valeur inférieure est la valeur actuelle) 

      
   1.7.1.2 

Retard à l'allumage  
10 sec 1 – 60s (retard avant que le détecteur de flamme n'indique que l'allumage est en 

marche) 
      
  1.7.2 

Eteint 
  

      
   1.7.2.1 

Niveau éteint 
10 % 
X % 

Réglage, 5-95% (la valeur inférieure est la valeur actuelle) 

      
   1.7.2.2 

Retard ext.  
30 sec 1 – 60 s (retard avant que le détecteur de flamme n'indique que l'allumage est 

éteint) 
      
 1.8 

Mode de service 
Non Oui/Non (fermé manuellement ou automatiquement après 2 heures) 

     
  1.8.1 

Entrer code 
0 0-9999 (code 2007) 

     
 1.9 

L’unité de temp 
°C °C / °F 
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2 
Séquence d'allumage  (uniquement service man.) 

    
 2.1 

Nett. par souff. 
10 sec 1-300 s 

    
 2.2 

Préchauffage 
115 sec 10-300 s 

    
 2.3 

Dose démarrage 
50 sec 1-240 s (le client peut modifier en 7.1.1) 

    
 2.4 

Ventilateur 
  

     
  2.4.1->7 

Séquence ventilateur 
1 1-7 (passe à la séquence suivante lorsque le temps est passé, puis varie entre 6 & 7 avant 

que le temps max.(2.6) se soit écoulé) 
     
   2.4.x.1 

Temps vent. 
X sec 1-60 s (par défaut 20; 20; 15; 20; 20; 10; 10) 

      
   2.4.x.2 

Vitesse vent. 
X % Arrêt/25-100% (Par défaut 41; 45; 41; 50; 46; 51; 46) 

    
 2.5 

Temps max. séquence 
15 min 5-20 min 

    
 2.6 

Tentative d'allumage 
  

     
  2.6.1 

Tentatives d'allumage 
2 unités 1-3 unités 

     
  2.6.2 

Dose démarrage 2 & 3 
20 sec 1-240 s 

     
 2.7 

Pré-fonctionnement 
  

     
  2.7.1 

Retard au démarr. 
90 sec 1-300 s 

     
  2.7.2 

Temps d'éclairage 
5,0 min 1-8 min (étape  0.5 min) 

     
  2.7.3 

Temps d'alimentation 
4 sec 0.5-20.0 s 

     
  2.7.4 

Temps de pause 
40 sec 1-60 s 

     
  2.7.5 

Vitesse vent. 
57 % Arrêt/25-100% 
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3 
Etages de puissance  (Etage de puissance 3 par défaut) 

    
 3.1 

Temp. d'arrêt 
85°C 20-90°C 

   Temp. d'arrêt >  Temp. valeur de référence > Temp. démarrage 
 3.2 

Temp. démarrage 
70°C 20-90°C 

    
 3.3 

Auto-régulation 
 (uniquement disponible si “Auto” sélectionné en 1.5) 

     
  3.3.1 

Temp. point de réglage 
80°C 20-90°C 

     
  3.3.2 

Temp. niveau de puissance 
3°C 2-10°C 

     
  3.3.3 

Temps niveau de puissance 
30 sec 1-300 s 

     
 3.4 

Etages de puissance 
1 1-4 (seuls étages de puissance sélectionnés en 1.6 disponibles) 

      
  3.4.x.1 

Temps d'alimentation 
x.x sec 0.5-20.0 s (le client peut le régler de ±2 s) 

 (Par défaut  2.0; 3.0; 4.0; 5.5) 

      

  3.4.x.2 
Temps de pause 

X sec. 
1-60 s (le client peut le régler de ±3 s) (Par défaut 21; 18; 16; 14) 

      

  3.4.x.3 
Vitesse du ventilateur 

X % 
Arrêt/25-100% (le client peut le régler de ±20%) (Par défaut 38; 47; 56; 65) 

      

  3.4.x.4 
Mode faible puiss. 

X Arrêt/1-3 (valeurs faibles uniquement, disponibles si “Man” sélectionné 
en 1.5) 

(Par défaut Arrêt; Arrêt; 2; 2) 

      
  3.4.x.5 

Temp faible puiss. 
5°C 1-10°C (de la temp. d'arrêt, hystérésis 2°C, un iquement disponible si  “Man” sélectionné 

en 1.5) 
  
 3.5 

Temps d'éclair. max. 
Arrêt Arrêt/1-24 h (non applicable pour la combustion de secours & fonctionnement à sécurité 

intégrée) 
  
     
       
       
       
       
       
       
    
     
     



 

 

 
4 
Refroidissement   

    
 4.1 

Nettoyage par soufflage 
1 min. 1-20 min. (ventilateur 100% après alarme de détection de flamme) 

    
 4.2 

Vitesse vent. 
100% 

Arrêt/25-100% 

    
    
    
    

5 
Fonct. à sécurité intégrée  

(uniquement service 
man.) 

(alarme de détection de flamme durant le fonctionnement -> combustion avec paramètres 5.1-
5.4) 
(doit être reconnu avant le passage à la combustion normale, peut arriver une fois) 

    
 5.1 

Retard au démarr. 
30 min 1-60 min 

    
 5.2 

Temps d'alimentation 
3.0 sec. 0.5-20.0 s (même valeur par défaut qu'étage de puissance 2) 

    
 5.3 

Temps de pause 
18 sec. 1-60 s (même valeur par défaut qu'étage de puissance 2) 

    
 5.4 

Vitesse vent. 
47% Arrêt/25-100% (même valeur par défaut qu'étage de puissance 2) 
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6 
Alarme 1  

    
 6.1 

 
 Muet (vide) 

    
 6.2 

Mémoire alarme 
  

     
  6.2.1 

xxxxxxxxxx 
1:Alarme  

     
  6.2.3 

xxxxxxxxxx 
2:Alarme  

     
  6.2.3->8 

xxxxxxxxxx 
x:Alarme 3->8:Alarme 

    
 6.3 

Volume vibreur 
Normal Arrêt/Faible/Normal/Elevé 

    
    
    
    
7 
Fonctionnement manuel   

    
 7.1 

Mode essai 
Non Oui/Non (uniquement si fermé) 

     
  7.1.1 

Dose démarrage 
X sec. 1-240 s (relié à 2.3) 

     
  7.1.2 

Dose étage de puissance 
Arrêt Arrêt/1-4 (dose pour 15 min combustion, sans retard) 

     
   7.1.2.x 

Temps d'alimentation 
X sec. 0.5-20.0 sec. (relié à 3.4.x.1, toute la gamme peut être réglée sans accéder au mode 

de service) 
     
  7.1.3 

Allumage électrique 
Non Oui/Non (max 5 min., vent. 40%) 

     
  7.1.4 

Vitesse du ventilateur 
Arrêt Arrêt/25-100% (max 5 min.) 

     
 7.2 

Eclairage  de secours 
Non Oui/Non (pour “Oui”, combustion avec étage de puissance sélectionné & et réglages de 

7.2.x faible puissance) 
     
  7.2.1 

Temps d'alimentation 
2.0 sec. 0.5-20.0 s 

     
  7.2.2 

Temps de pause 
40 sec. 1-300 s 

     
  7.2.3 

Vitesse du ventilateur 
33% Arrêt/25-100% 

     
  7.2.4 

Temps de ventilateur sur 
20 sec. 1-300 s 

     
  7.2.5 

Temps vent. arrêt 
300 
sec. 

1-600 s 

     



 

 

 
 
 PS 1 Vers 1.12 

Date 2008-10-02 
8 
Statistiques   

    
 8.1 

Temps de fonction. total 
Ddd:hh:mm:s

s 
(brûleur, détecteur de flamme) 

    
 8.2 

Exécution moteur 
Ddd:hh:mm:s

s 
 

    
 8.3 

Alimentations 
Xxxxxxxx 

unités 
 

    
 8.4 

Allumages 
Xxxx unités (réussi) 

    
 8.5 

Réinit. stat. 
Non Oui/Non (uniquement service man.) 

    
    
    
    
9 
Réglages par défaut (uniquement service man & arrêté) 

    
 8.1 

Réinit. compl. 
Non Oui/Non 

    
 8.2 

Mode vérification 
Non Oui/Non (pour notre essai) 

    



 

 

(6.)1 Configuration 
Les réglages pour la mise en place du système de 
chauffage proche du dispositif de contrôle automatique 
de l'éclairage sont effectués dans le groupe de 
configuration principal. 

1.1 Version du programme 

La version du programme installé est affichée sous 
"Version du programme". 

1.2 Connexions 

Tous les autres équipements connectés au dispositif de 
contrôle automatique d'éclairage PB 1 sont affichés 
sous ”Connexions”. 
 

1.2.1 Panneau à distance 

”Panneau à distance” montre si un panneau de 
commande supplémentaire du type FT 20 est installé 
sur les terminaux 13-17.  
 
Option de réglage, Oui ou Non. 
Réglage par défaut  = Non. 

 

1.2.2 Réseau 

”Réseau” indique s'il existe une connexion à un réseau 
informatique câblé par l'intermédiaire d'un périphérique 
NV 20 sur les terminaux 13-17. 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 
Réglage par défaut = Non. 1.3 Rampe de démarrage 
ventilateur 

1.3 Rampe de démarrage ventilateur 

Le temps de montée en puissance à appliquer pour le 
ventilateur est indiqué sous ”Rampe de démarrage 
ventilateur” . Le temps de montée en puissance est le 
temps que prend le ventilateur pour atteindre la vitesse 
sélectionnée. 
 
Option de réglage, 0-40 secondes. 
Réglage par défaut = 0 seconde. 

1.4 Bac d'accumulateur 

”Bac d'accumulateur” montre s'il existe un éclairage de 
bac d'accumulateur. En cas de présence d'éclairage de 
bac d'accumulateur, il convient d'utiliser 2 capteurs de 
température. Le capteur 1 est installé dans la partie 
supérieure du bac et le capteur 2 dans la partie 
inférieure du bac. Connectez les capteurs 
conformément au schéma de câblage, voir 3.3.  
 
Notez également que la température de démarrage 
(3.2) et la température d'arrêt (3.1) pour l'éclairage du 
bac d'accumulateur doivent être réglées de façon à ce 
que le brûleur démarre lorsque le capteur supérieur est 
retombé à la température de démarrage et s'arrête 
lorsque le capteur inférieur a atteint la température 
d'arrêt.  
Notez que les températures de démarrage et d'arrêt ne 
doivent pas être les mêmes,  80 degrés environ dans la 
partie inférieure et 65 degrés dans la partie supérieure 
du bac sont des valeurs indicatives appropriées. Notez 
que le brûleur doit fonctionner à un rendement aussi 
élevé que possible lors de ce type de service et que 
3.4.x.4 comme 3.5 doivent être en mode "ARRET". 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 
Réglage par défaut = Non. 1.5 Réglage de puissance 

1.5 Réglage de puissance 

”Réglage de puissance" indique si les étages de 
puissance doivent être sélectionnés manuellement par 
le panneau de contrôle ou commutés automatiquement 
par le dispositif de contrôle automatique d'éclairage en 
fonction de la puissance de sortie. 

 
Notez que si le bac d'accumulateur est sélectionné en 
1.4, il est impossible de sélectionner le réglage de 
puissance automatique. 
 
Option de réglage, Manuel ou Auto. 
Réglage par défaut = Manuel. 

1.6 Etages de puissance disponibles 

”Etages de puissance disponibles” montre les étages 
de puissance qui seront disponibles durant un réglage 
de puissance automatique. 
 
1-4 = Tous étages de puissance disponibles. 
2-4 = Etages de puissance 2, 3 et 4 disponibles. 
1-3 = Etages de puissance 1, 2 et 3 disponibles. 
 
Options de réglage, 1-4, 2-4,1-3. 
Réglage par défaut = 1-4. 

1.7 Détecteur de flamme 

La fonction du détecteur de flamme est réglée dans le 
groupe principal, "Détecteur de flamme". On voit ici le 
niveau de détecteur de flamme en cours. 

 

1.7.1 Allumage 

1.7.1.1 Niveau d'allumage 

Réglez le niveau d'éclairage auquel le dispositif de 
contrôle automatique d'éclairage doit détecter la 
présence d'une flamme sous ”Niveau d'allumage”. La 
valeur inférieure sur l'écran indique le niveau 
d'éclairage actuel. NB : Plus vous sélectionnez une 
valeur élevée, plus la flamme doit être forte pour être 
considérée comme présente. 
 
Options de réglage, 5-95% 
Réglage par défaut = 12%. 
 

1.7.1.2 Retard à l'allumage 

Réglez le retard à l'allumage à partir du moment où le 
niveau d'éclairage a dépassé le niveau fixé en 1.7.1 
jusqu'à ce que le dispositif de contrôle automatique 
d'éclairage détecte la présence d'une flamme sous 
”Retard à l'allumage”. 
 
Option de réglage, 1-60 secondes. 
Réglage par défaut = 10 secondes. 
 

 
1.7.2 Eteint 

1.7.2.1 Niveau éteint 

Réglez le niveau d'éclairage auquel le dispositif de 
contrôle automatique d'éclairage doit détecter que la 
flamme s'est éteinte sous ”Niveau éteint” . La valeur 
inférieure sur l'écran indique le niveau d'éclairage 
actuel.  
 
Options de réglage, 5-95% 
Réglage par défaut = 10%. 

 

 

 

1.7.2.2 Retard d'extinction 

Réglez le retard à partir du moment où le niveau 
d'éclairage est passé sous le niveau fixé en 1.7.2.1 
jusqu'à ce que le dispositif de contrôle automatique 
d'éclairage détecte l'extinction de la flamme sous 
"Retard d'extinction". 
 
Option de réglage, 1-60 secondes. 
Réglage par défaut = 30 secondes. 



 

 

1.8 Mode de service 

Les réglages dans le groupe principal "Mode de 
service" ne peuvent être effectués que par un 
technicien autorisé dûment formé. 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 
Réglage par défaut  = Non. 

 

1.8.1 Entrer code 

Le code pour passer en mode service est indiqué sous 
"Entrer code". 
 

Pour passer aux milliers, appuyez sur la touche flèche 
montante en la maintenant enfoncée, puis appuyez 
immédiatement sur “Etage de puissance 1” et passez à 
l'aide de la touche “Etage de puissance 1” au nombre 
de milliers souhaité. Pour les centaines, appuyez sur la 
touche flèche montante en la maintenant enfoncée, 
puis appuyez sur “Etage de puissance 2” et passez à 
l'aide de la touche “Etage de puissance 2” au nombre 
de centaines souhaité. 
 
Le mode de service est automatiquement désactivé au 
bout de 2 heures. 
 
Option de réglage, 0-9999.

 
(6.)2 Séquence d'allumage 
La séquence d'allumage peut être configurée dans le groupe principal "Séquence d'allumage", voir l'illustration ci-dessous 
qui décrit sous forme de graphique le processus d'allumage. Les réglages ne peuvent être effectués que par un technicien 
de maintenance. 
 

 

2.1 Nettoyage par soufflage 

Sous "Nettoyage par soufflage", on peut régler le temps 
de fonctionnement du ventilateur avant le démarrage 
de l'allumage, ceci permet d'évacuer tout gaz dans la 
chaudière. 
 
Plage de réglage, 1-300 secondes. 
Réglage par défaut = 60 secondes. 

2.2 Préchauffage 

Sous "Préchauffage", on règle le temps durant lequel la 
pièce d'allumage est en marche avant l'apport de la 
première dose de démarrage de pastilles. 
 
Plage de réglage, 10-300 secondes. 
Réglage par défaut = 115 secondes. 

2.3 Dose de démarrage 

Sous "dose de démarrage", on peut régler le temps 
d'alimentation à appliquer pour la dose de démarrage. 
 
Plage de réglage, 1-240 secondes. 
Réglage par défaut = 50 secondes. 

2.4 Ventilateur 

Durant la séquence d'allumage, le ventilateur 
fonctionne en une séquence de sept étapes, la vitesse 
du ventilateur et le temps de ventilation étant réglables 
pour chaque étape. Les étapes  6 et 7 alternent jusqu'à 
ce que la combustion démarre ou que le temps 
maximum fixé ait été dépassé. 
 
N'oubliez pas qu'en réglant une vitesse de ventilation 
inférieure à 25 ou  30 %, le ventilateur peut rester 
stationnaire, ceci est dû au niveau d'alimentation sur le 
secteur et à la résistance de rotation du ventilateur. 
 
Aucun réglage n'est possible ici. 

 

2.4.1 - 7 Séquence du ventilateur 

Sélectionnez l'étage de puissance auquel les réglages 
doivent être effectués sous "Séquence du ventilateur". 
 
Plage de réglage, 1-7. 
Réglage par défaut = 1. 
 

2.4.x.1 Temps de ventilation 

Le temps de ventilation pour l'étage sélectionné peut 
être réglé sous "Temps de ventilation".  
 
Plage de réglage, 1-60 secondes. 
 
Réglage par défaut  
étape 1 = 20 secondes. 
étape 2 = 20 secondes. 
étape 3 = 15 secondes. 
étape 4 = 20 secondes. 
étape 5 = 20 secondes. 
étape 6 = 10 secondes. 
étape 7 = 10 secondes. 

 

2.4.x.2 Vitesse du ventilateur 

La vitesse du ventilateur pour l'étage sélectionné peut 
être réglée sous ”vitesse vent.”. 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 25-100 %. 
 
Réglage par défaut  
étage 1 = 41 %. 
étage 2 = 45 %. 
étage 3 = 41 %. 
étage 4 = 50 %. 
étage 5 = 46 %. 
étage 6 = 51 %. 
étage 7 = 46 %. 



 

 

2.5 Temps maximum de retard à l'allumage. 

Le temps maximum durant lequel la séquence 
d'allumage peut fonctionner sans que les pastilles ne 
brûlent peut être réglé sous "Temps maximum de 
retard à l'allumage". Une fois le temps dépassé, une 
nouvelle tentative d'allumage est lancée si autorisé 
conformément au réglage 2.6.1. Le temps maximum 
est calculé à partir du moment où la première dose de 
démarrage est apportée. 
 
Plage de réglage, 5-20 minutes. 
Réglage par défaut = 15 minutes. 

2.6 Tentative d'allumage 

En cas d'échec d'allumage de pastille, on peut autoriser 
le dispositif de contrôle d'allumage automatique à 
effectuer au plus 3 tentatives d'allumage conformément 
aux réglages effectués pour la séquence d'allumage, à 
l'exception de la dose de démarrage qui peut être 
modifiée en fonction de la tentative d'allumage 2 et 3. 
 
Aucun réglage n'est possible ici. 
2.6.1 Nombre de Tentatives d'allumage 

2.6.1 Nombre de tentatives d'allumage 

Le nombre de tentatives d'allumage à autoriser peut 
être réglé sous "Nombre de tentatives d'allumage". 
 
Plage de réglage, 1-3. 
Réglage par défaut = 2. 

 

2.6.2 Dose de démarrage 2 & 3 

Le temps d'alimentation à appliquer à la dose de 
démarrage pour les tentatives d'allumage 2 et 3 peut 
être réglé sous "Dose de démarrage 2 & 3” . 
 
Plage de réglage, 1-240 secondes. 
Réglage par défaut = 20 secondes. 

2.7 Pré-fonctionnement 

Lorsque le détecteur de flamme a détecté du feu durant 
une séquence d'allumage, le dispositif de contrôle 
automatique passe au pré-fonctionnement. Cela 
signifie que l'éclairage se produit en fonction d'un étage 
de puissance inférieur pendant un certain temps pour 
démarrer efficacement l'allumage avant le passage à 
l'étage de puissance sélectionné. 
 
Aucun réglage n'est possible ici. 
 

2.7.1 Retard au démarrage  

Le retard à appliquer entre le moment où le détecteur 
de flamme détecte la flamme et l'apport de la première 
dose de pastilles durant le pré-fonctionnement peut 
être réglé sous "Retard au démarrage". 
 
Plage de réglage, 1-300 secondes. 
Réglage par défaut = 90 secondes. 

 

2.7.2 Temps d'éclairage 

Le temps à appliquer à l'éclairage selon le pré-
fonctionnement avant le passage à l'étage de 
puissance sélectionné peut être réglé sous "Temps 
d'éclairage". 
 
Plage de réglage, 1-8 minutes. 
Réglage par défaut = 5 minutes. 

 

2.7.3 Temps d'alimentation 

Sous "Temps d'alimentation", on peut sélectionner le 
temps à utiliser durant le pré-fonctionnement. 
 
Option de réglage, 0.5-20.0 secondes. 
Réglage par défaut = 4. 
 

2.7.4 Temps de pause 

Sous "Temps de pause", on peut sélectionner le temps 
de pause à utiliser durant le pré-fonctionnement. 
 
Option de réglage, 1-60 secondes. 
Réglage par défaut = 40. 
 

2.7.5 Vitesse du ventilateur 

Sous "Vitesse du ventilateur", on peut sélectionner la 
vitesse de ventilateur à utiliser durant le pré-
fonctionnement. 
 
Plage de réglage, Arrêt / 25 - 100 %. 
Réglage par défaut = 52 %. 

(6.)3 Etages de puissance  
Il existe quatre étages de puissance permettant de 
sauvegarder des réglages pour les temps de 
fonctionnement et de pause pour l'alimentation en 
combustible comme pour la vitesse du ventilateur, etc. 
Les mémoires servent à sauvegarder les paramètres 
d'éclairage adaptés à différentes puissances de sortie. 
Les réglages doivent être effectués de façon à ce que 
l'étage de puissance 1 soit réglé pour l'étage de 
puissance inférieur puis une puissance croissante pour 
les étages de puissance 2, 3 et 4.  
 
Ceci est extrêmement important si un réglage de 
puissance automatique a été sélectionné, car le 
dispositif de contrôle automatique d'éclairage détermine 
la réalisation des réglages comme indiqué ci-dessus.  

3.1 Température d'arrêt 

Sous "Temp. d'arrêt", on peut régler la température à 
appliquer pour activer l'extinction conformément au 
paramètre 4.  
 
ATTENTION ! ”Temp. d'arrêt” > ”Valeur temp. 
recherchée” > ”Temp. démarr.”. 
 
Plage de réglage, 20-90 degrés.  
 
Réglage par défaut = 85 degrés. 

3.2 Temp. démarr. 

La température à appliquer pour l'activation de la 
séquence d'allumage conformément au paramètre 2 
peut être réglée sous "Temp. démarr.". 
 
ATTENTION ! ”Temp. d'arrêt” > ”Valeur temp. 
recherchée” > ”Temp. démarr.”. 
 
Plage de réglage, 20-90 degrés. 
Réglage par défaut = 70 degrés. 

3.3 Régulation automatique 

Si la régulation automatique de puissance a été 
sélectionnée au paramètre 1.5, il convient de la régler 
ici. 
 

3.3.1 Valeur de temp. recherchée. 

La température de chaudière souhaitée qui doit être 
maintenue par la régulation automatique peut être 
réglée sous "Valeur de temp. recherchée".  
 
ATTENTION ! ”Temp. d'arrêt” > ”Valeur temp. 
recherchée” > ”Temp. démarr.”. 
 
Plage de réglage, 20-90 degrés. 
Réglage par défaut = 80 degrés. 
 

3.3.2 Temp. approx. par puiss. 

L'éventail de températures autorisé autour de la valeur 
recherchée pour chaque plage de puissance peut être 
réglé sous "Temp. approx. par puiss."  
 



 

 

Plage de réglage, 2-10 degrés. 
Réglage par défaut = 3 degrés. 
 

3.3.3 Temps propre à la puiss. 

Le temps maximum pour une plage de puissance dans 
les limites de celle-ci peut-être réglé sous "Temps 
propre à la puiss." 
 
Plage de réglage, 1-300 secondes. 
Réglage par défaut = 30 secondes. 

3.4 Etages de puissance 

Sélectionnez ici les réglages d'étage de puissance. Les 
utilisateurs ne peuvent procéder qu'à des changements 
limités des réglages standard. 
 
Options, 1-4. 

 

3.4.x.1 Temps d'alimentation 

Le temps d'alimentation en combustible peut être réglé 
sous "Temps d'alimentation". Ceci est fait séparément 
pour chaque étage de puissance. 
 
Plage de réglage, 0.5-20 secondes. 
 
Réglage par défaut (étage de puissance 1) = 2 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 2) = 2 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 3) = 3 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 4) = 5,5 
secondes. 

 

3.4.x.2 Temps de pause 

Le temps de pause pour l'alimentation en combustible 
peut être réglé sous "Temps de pause". Ceci est fait 
séparément pour chaque étage de puissance. 
 
Plage de réglage, 1-60 secondes. 
 
Réglage par défaut (étage de puissance 1) = 21 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 2) = 18 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 3) = 16 
secondes. 
Réglage par défaut (étage de puissance 4) = 14 
secondes. 
 

 

3.4.x.3 Vitesse du ventilateur 

La vitesse du ventilateur peut être réglée sous "Vitesse 
vent”. Ceci est fait séparément pour chaque étage de 
puissance. 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 25-100 %. 
 
Réglage par défaut (étage de puissance 1) = 38 %. 
Réglage par défaut (étage de puissance 2) = 47 %. 
Réglage par défaut (étage de puissance 3) = 56 %. 
Réglage par défaut (étage de puissance 4) = 65 %. 

 

3.4.x.4 Mode faible puissance 

L'étage faible puissance auquel l'éclairage doit changer 
lorsque la température atteint la température d'arrêt 
fixée au paramètre 3.1 peut être réglé sous ”Mode 
faible puiss”. Ceci est fait séparément pour chaque 
étage de puissance. 
 
Options de réglage, Arrêt ou 1-3. 
Réglage par défaut mode de puissance 1 & 2 = 
ARRET. 
Réglage par défaut mode de puissance 3 & 4 = 2. 

 

3.4.x.5 Température faible puissance 

Le nombre de degrés inférieurs à la température d'arrêt 
passant à l'éclairage conformément au mode faible 
puissance peut être réglé sous "Temp. faible puiss.". 
 
Plage de réglage, 1-10 degrés. 
Réglage par défaut = 5 degrés. 

3.5 Temps d'éclairage max. 

La durée d'un éclairage permanent sans arrêt peut être 
réglée sous  ”Temps d'éclair. max.” . Même si la 
température n'a pas atteint la température d'arrêt, le 
dispositif de contrôle automatique lancera, une fois le 
temps sélectionné dépassé, le refroidissement avec le 
nettoyage par soufflage correspondant. 
 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 1-24 heures. 
Réglage par défaut = 6 heures. 

(6.)4 Refroidissement 
Lorsque la température de la chaudière a atteint la 
température d'arrêt (3.1), le refroidissement est lancé. 
Pendant le refroidissement, l'alimentation en 
combustible s'arrête, et lorsque le détecteur de flamme 
constate que le feu s'est éteint, le ventilateur accélère 
pour nettoyer le brûleur et la chambre de combustion 
par soufflage.. 

4.1 Nettoyage par soufflage 

Le temps de fonctionnement applicable au ventilateur 
pour le nettoyage par soufflage du brûleur et de la 
chambre de combustion peut être réglé sous 
”Nettoyage par soufflage ”. 
 
Plage de réglage, 1-20 minutes. 
Réglage par défaut = 6 minutes. 

4.2 Vitesse du ventilateur 

La vitesse du ventilateur durant le nettoyage par 
soufflage peut être réglée sous ”Vitesse vent. ”. 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 25-100 %. 
Réglage par défaut = 100 %. 

(6.)5 Fonctionnement à sécurité intégrée 
En cas de dysfonctionnement durant un éclairage 
normal en cas d'alarme passant par le détecteur de 
flamme, le dispositif de contrôle automatique passe à 
l'éclairage conformément au fonctionnement à sécurité 
intégrée. Avant l'allumage et le transfert vers le 
fonctionnement à sécurité intégrée, un refroidissement 
est lancé et une seule tentative d'allumage est 
autorisée durant ce fonctionnement à sécurité intégrée.  
 
Le fonctionnement à sécurité intégrée doit être pris en 
compte manuellement par le biais du tableau de 
commande avant que le passage à un éclairage normal 
soit autorisé. Notez que si le dispositif de contrôle 
automatique est passé à un fonctionnement à sécurité 
intégrée, il indique un problème. (pour en savoir 
davantage, voir "Pannes et mesures correctives") 
 
Les réglages du fonctionnement à sécurité intégrée 
sont effectués dans ce groupe principal. NB : Les 
réglages ne peuvent être effectués que par un 
technicien de maintenance. 

5.1 Retard au démarrage 

Le temps autorisé avant l'allumage en mode à sécurité 
intégrée peut être réglé sous ”Retard au démarr. ”. Ce 
temps doit être assez long pour permettre la 
combustion des pastilles restantes. 
 
Plage de réglage, 1-60 minutes. 



 

 

Réglage par défaut = 30 minutes. 

5.2 Temps d'alimentation 

Le temps d'alimentation en combustible à appliquer 
durant le fonctionnement à sécurité intégrée peut être 
réglé sous  ”Temps d'alimentation ”. 
 
Plage de réglage, 0.5-20 secondes. 
Réglage par défaut = 2.6 secondes. 

5.3 Temps de pause 

Le temps de pause à appliquer pour l'alimentation en 
combustible durant le fonctionnement à sécurité 
intégrée peut être réglé sous ”Temps de pause ” . 
 
Plage de réglage, 1-60 secondes. 
Réglage par défaut = 19 secondes. 

5.4 Vitesse du ventilateur 

La vitesse du ventilateur à appliquer durant le 
fonctionnement à sécurité intégrée peut être réglée 
sous ”Vitesse vent. ”. 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 25-100 %. 
Réglage par défaut = 41 %. 

(6.)6 Alarme 
Une mémoire d'alarme permet de vérifier l'ordre dans 
lequel les alarmes se sont produites. 

6.1 Menu auxiliaire non utilisé 

6.2 Mémoire d'alarme 

L'ordre dans lequel les alarmes se sont produites s'il y 
en a plusieurs est affiché sous "Mémoire d'alarmes". 
L'alarme qui s'est produite la première figure en tête de 
liste. 

6.2.1 - 6.2.8 Mémoire d'alarmes 

Les dernières alarmes qui se sont produites sont 
affichées ici. 
 
6.2.1 affiche la 1e alarme reçue. 
6.2.2 affiche la 2e alarme reçue. 
6.2.3 affiche la 3e alarme reçue. 
6.2.4 affiche la 4e alarme reçue. 
6.2.5 affiche la 5e alarme reçue. 
 
6.2.6 affiche la 6e alarme reçue. 
6.2.7 affiche la 7e alarme reçue. 
6.2.8 affiche la 8e alarme reçue. 

6.3 Volume sonore de l'alarme 

Le niveau sonore du vibreur peut être réglé sous 
”Volume sonore de l'alarme”. 
 
Options de réglage, Arrêt, Faible, Normal, Elevé. 
Réglage par défaut = Normal. 

(6.)7 Fonctionnement manuel 
Durant le fonctionnement manuel, on peut tester la 
fonction d'allumage électrique, le ventilateur et la vis de 
distribution. Il existe des essais séparés de doses de 
démarrage et de doses d'alimentation pour chaque 
étage de puissance. Ceci permet aisément de vérifier 
combien de pastilles produit un temps d'alimentation 
donné pour le type de pastilles utilisé.  
 
Le fonctionnement manuel ne marche que quand le 
dispositif de contrôle automatique est déconnecté à 
l'aide du bouton "Marche/Arrêt". 

7.1 Mode d'essai 

On peut vérifier ici le fonctionnement du ventilateur, de 
l'allumage électrique et du moteur de la vis de 
distribution. 

 
Option de réglage : Oui/Non 

 

7.1.1 Dose de démarrage 

On vérifie et règle ici le nombre de pastilles produit par 
la dose de démarrage. On procède également ici à la 
modification des réglages du paramètre 2.3. 
 
Plage de réglage, 1-120 secondes. 
Réglage par défaut = 50 secondes. 
 

7.1.2 Dose par étage de puissance 

On vérifie ici le nombre de pastilles produit par la dose 
d'alimentation pour chaque étage de puissance. Durant 
l'étage de puissance sélectionné, les pastilles 
apportées correspondent à 15 minutes de 
fonctionnement, ce qui permet d'avoir une idée de la 
puissance de sortie à laquelle correspond l'étage 
sélectionné. Une fois que ceci est fait, le tuyau bleu est 
détaché de la conduite de chute de façon à ce que les 
pastilles tombent dans un réservoir, un sac ou autre 
dispositif similaire.  L'expulsion prend environ 1 à 4 
minutes. 
 
Pesez les pastilles comme suit : 
1. Lorsque l'installation est fermée, passer au menu 

7.1. 
2. Appuyez sur “Menu” et sélectionnez  “Oui" à l'aide 

de la flèche. 
3. Descendez jusqu'au menu 7.1.2 et appuyez sur 

“Menu”. 
4. Utilisez la flèche pour sélectionner le niveau de 

puissance pour lequel vous souhaitez effectuer la 
pesée, puis appuyez sur "Menu". 

5. Le menu 7.1.2.X (X = étage de puissance 
sélectionné[1-4]) s'affiche sur l'écran, avec le 
message “temps d'alimentation” et le nombre de 
secondes. 

6. Si vous ne voulez pas modifier le temps 
d'alimentation, confirmez à l'aide du bouton “Menu” 
et l'alimentation démarrera à l'étage de puissance 
sélectionné. 

7. Une fois la dose réglée, les pastilles peuvent être 
pesées conformément à nos recommandations 
(voir ci-après). 

 
Valeurs recommandées pour les pastilles (peuvent 
varier en fonction de la qualité des pastilles) : 
Niveau de puissance 1: 340 g (env. 6 kW) 
Niveau de puissance 2: 560 g 
Niveau de puissance 3: 780 g 
Niveau de puissance 4: 1,000 g (env. 20kW) 
 
Après avoir pesé les pastilles éjectées, calculez la 
puissance de sortie comme suit : 
 
Puissance (kW) = poids (kg) x 4 x 4.9 (kWh/kg) 
 
Exemple de calcul : 0.9 x 4 x 4.9 = 17.64 kW 
 
Le calcul ci-dessus est fondé sur une valeur d'énergie 
de 4.9 kWh/kg, cette valeur peut varier légèrement 
selon les différents fabricants de pastilles, mais est 
habituellement précisée sur le sachet de pastilles ou 
peut être obtenue auprès du fournisseur.  
 
 

7.1.3 Allumage électrique 

On peut vérifier ici la bobine électrique. Au moment où 
la bobine électrique est branchée, le ventilateur 
commence à souffler un peu d'air devant la bobine, ce 
qui permet de vérifier plus aisément si la bobine 
chauffe. 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 
 



 

 

7.1.4 Vitesse du ventilateur 

On peut vérifier ici le fonctionnement du ventilateur en 
en modifiant manuellement la vitesse. 
 
Option de réglage, Arrêt ou 25-100%. 

7.2 Eclairage de secours 

L'éclairage de secours est un mode de fonctionnement 
qui peut être utilisé pour l'éclairage même sans 
allumage électrique. Si la pièce d'allumage ne 
fonctionne pas, l'extinction du feu ne peut être 
autorisée, car l'allumage est impossible sans cette 
pièce. Ce mode de fonctionnement ne peut donc être 
utilisé que pour de courtes périodes.  
 
Sous l'"éclairage de secours", l'éclairage se produit 
selon le mode de puissance de sortie sélectionné. 
Lorsque la température a atteint le niveau sélectionné 
en ”3.4.x.5”, l'éclairage se produit en revanche 
conformément aux réglages effectués ici. 
 
L'idée de ces réglages est que le feu est entretenu de 
telle façon que quand la température tombe en 
dessous de la température de démarrage sélectionnée, 
on peut démarrer l'éclairage conformément au mode de 
sortie de puissance sélectionné sans allumage. 
 

 

7.2.1 Temps d'alimentation 

Le temps d'alimentation à appliquer durant l'éclairage 
de secours peut être réglé sous  ”Temps 
d'alimentation ”. 
 
Plage de réglage, 0.5-20 secondes. 
Réglage par défaut = 2 secondes. 
 

7.2.2 Temps de pause 

Le temps de pause à appliquer durant l'éclairage de 
secours peut être réglé sous ”Temps de pause ” . 
 
Plage de réglage, 1-300 secondes. 
Réglage par défaut = 40 secondes. 
 

7.2.3 Vitesse du ventilateur 

La vitesse du ventilateur à appliquer durant l'éclairage 
de secours peut être réglée sous ”Vitesse vent. ”. 
 
Plage de réglage, Arrêt ou 25-100 %. 
Réglage par défaut = 30 %. 
 

7.2.4 Temps de fonctionnement du ventilateur 

Le temps de fonctionnement du ventilateur durant 
l'éclairage de secours peut être réglé sous ”Temps 
vent. marche ”.  Le ventilateur s'arrête ensuite et reste 
immobile pendant la durée sélectionnée en 7.2.5. 
 
Plage de réglage, 1-300 secondes. 
Réglage par défaut = 20 secondes. 

 

7.2.5 Temps d'arrêt du ventilateur 

Le temps d'arrêt du ventilateur durant l'éclairage de 
secours peut être réglé sous ”Temps vent. Arrêt ”. Le 
ventilateur redémarre ensuite et fonctionne pour la 
durée sélectionnée en 7.2.4. 
 
Plage de réglage, 1-600 secondes. 
Réglage par défaut = 300 secondes. 

(6.)8 Statistiques 
Les données de fonctionnement recueillies pour le 
dispositif de contrôle automatique d'éclairage sont 
affichées ici. 

8.1 Durée de fonctionnement totale 

Le temps total de combustion est indiqué ici. 
L'information est disponible dans les unités suivantes :  
 
Jours, heures minutes, secondes. 

8.2 Temps de fonctionnement du moteur 

Le temps total de fonctionnement du moteur de la vis 
de distribution est affiché ici. L'information est 
disponible dans les unités suivantes :  
 
Jours, heures minutes, secondes. 

8.3 Rations 

Le nombre total de rations de pastilles est indiqué ici. 

8.4 Allumages 

Le nombre total d'allumages réussis est indiqué ici. 

8.5 Réinitialisation statistiques 

Toutes les statistiques sauvegardées peuvent être 
réinitialisées ici. 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 

(6.)9 Réglages par défaut 
Les réglages ne peuvent être effectués que par un 
technicien de service autorisé et dûment formé. 

9.1 Total reset 

Il est possible ici de revoir tous les réglages et de 
réinitialiser tous les paramètres des réglages par 
défaut. 
 
Option de réglage, Oui ou Non. 

9.2 Mode de vérification 

Essais usine uniquement du dispositif de contrôle 
d'éclairage automatique. 



 

 

7 MODE D'EMPLOI 

7.1 Démarrage du brûleur lors du premier branchemen t 

·  Mettez le brûleur sous tension en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à ce que l'écran s'allume. 
·  L'écran affiche "Déclencher ?”, sélectionnez "Oui" à l'aide des flèches et confirmez à l'aide de ”Menu/Sauvegarder”. 
·  Le brûleur démarre l'allumage, ce qui prend quelques minutes. 
·  NB : la vis de distribution doit être remplie avant le démarrage du brûleur. 

 

        
 

7.2 Remplissage de la vis de distribution 

La vis de distribution n'est remplie que quand le brûleur est neuf ou la vis est neuve, ou lorsqu'il n'y a plus de pastilles dans le 
réservoir à pastilles. 

·  Déconnectez le tuyau du brûleur. 
·  Placez un conteneur sous le tuyau. 
·  Débranchez le câble d'alimentation et le câble pour le moteur de la vis de distribution et connectez-les l'un à l'autre.  
·  Le moteur de la vis de distribution démarre et commence à apporter les pastilles par le tube. 
·  Laissez la vis de distribution s'alimenter jusqu'à ce que le conteneur contienne environ 1 litre de pastilles. 
·  Vérifiez la dose de démarrage (7.1.1 dans le menu) : elle doit être d'environ 3 dl, rectifiez le temps d'alimentation si 

nécessaire (2.3). Les rectifications correspondantes doivent également être effectuées pour les temps d'alimentation 
des différents étages de puissance.    

·  Réinstallez le tube sur le brûleur et remettez les deux câbles dans leur position normale sur le tableau de commande.    

7.3 Démarrage du brûleur 

On effectue tout d'abord la pesée des pastilles pour chaque étage de puissance. Pesez les pastilles comme suit : 
1.  Lorsque l'installation est fermée, passer au menu 7.1. 
2.  Appuyez sur “Menu” et sélectionnez  “Oui" à l'aide de la flèche. 
3.  Descendez jusqu'au menu 7.1.2 et appuyez sur “Menu”. 
4.  Utilisez la flèche pour sélectionner le niveau de puissance pour lequel vous souhaitez effectuer la pesée, puis 

appuyez sur "Menu". 
5.  Le menu 7.1.2.X (X = étage de puissance sélectionné[1-4]) s'affiche sur l'écran, avec le message “temps 

d'alimentation” et le nombre de secondes. 
6.  Si vous ne voulez pas modifier le temps d'alimentation, confirmez à l'aide du bouton “Menu” et l'alimentation 

démarrera à l'étage de puissance sélectionné. 
7.  Une fois la dose réglée, les pastilles peuvent être pesées conformément à nos recommandations (voir ci-après). 

 
Valeurs recommandées pour les pastilles (peuvent varier en fonction de la qualité des pastilles) : 
Niveau de puissance 1: 340 g (env. 6 kW) 
Niveau de puissance 2: 560 g 
Niveau de puissance 3: 780 g 
Niveau de puissance 4: 1,000 g (env. 20kW) 
 
Après avoir pesé les pastilles éjectées, calculez la puissance de sortie comme suit : . 
Puissance (kW) = poids (kg) x 4 x 4.9 (kWh/kg) 
Exemple de calcul : 0.9 x 4 x 4.9 = 17.64 kW 
 
Les calculs ci-dessus sont fondés sur une valeur d'énergie de 4.9 kWh/kg. Elle peut varier légèrement en fonction des 
différentes marques de pastilles, mais figure habituellement sur les sachets de pastilles ou peut être obtenue auprès du 
fournisseur. 
 
Après la pesée, démarrez le brûleur. 

·  Mettez le brûleur sous tension en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à ce que l'écran s'allume. 
·  L'écran affiche "Déclencher ?”, sélectionnez "Oui" à l'aide des flèches et confirmez à l'aide de ”Menu/Sauvegarder”. 
·  Le brûleur démarre l'allumage, ce qui prend quelques minutes. 
·  Il est préférable d'utiliser des instruments de mesure des gaz de combustion pour en vérifier les valeurs. 



 

 

7.4 Extinction du brûleur 

Eteignez le brûleur en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à ce que l'écran affiche "Nettoyage par soufflage". Le 
brûleur actionnera le ventilateur pendant 5 à 7 minutes environ jusqu'à la combustion complète du combustible restant. En cas 
de coupure du courant primaire, le combustible non consumé reste et se transforme en braise. 
 

        

7.5 Démarrage du brûleur après une coupure de coura nt 

Le brûleur démarre automatiquement avec les réglages de fonctionnement en place avant la coupure. Après une coupure de 
courant, le brûleur commence par un nettoyage par soufflage pendant environ 5 à 7 minutes avant la première tentative. 
 
Si l'une des DEL d'alarme s'éclaire après une coupure de courant, le brûleur a eu une panne avant la coupure. (pour en savoir 
davantage, voir "Pannes et mesures correctives") 
  

8 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE  
Le nettoyage doit être effectué une fois par semaine pour veiller à une consommation économique optimale de combustible. 
 
ATTENTION ! Stockez les cendres dans un réservoir r ésistant au feu jusqu'à ce qu'elles aient refroidi et n'oubliez pas 
que le brûleur et la chaudière peuvent chauffer éno rmément. 

8.1 La chaudière 

La chaudière doit être ramonée et rester propre. Veillez à retirer la suie de toutes les pièces de la chaudière (entre les plaques). 
 

        



 

 

8.2 Tuyère de brûleur 

Retirez la plaque de butée de la partie avant de la tuyère du brûleur et retirez toutes les scories, cendres et matières similaires 
de la tuyère du brûleur à l'aide du racloir fourni. Après le nettoyage, réinstallez la plaque de butée. 
 

        
 

8.3 Nettoyage de la tuyère de brûleur externe 

Nettoyez la tuyère de brûleur externe 4 fois par an comme suit, voir également le diagramme éclaté sous 1.2.1. 
  

·  Arrêtez le brûleur conformément à 7.4. 
·  Attendez que le brûleur soit entièrement refroidi. 
·  Coupez le courant vers le brûleur, la vis de distribution et l'unité de contrôle. 
·  Retirez le tube d'alimentation. 
·  Retirez le couvercle du brûleur. 
·  Détachez les deux bloqueurs d'excentrique qui tiennent le logement du brûleur. 
·  Tirez le couvercle vers l'arrière / vers le haut. 
·  Retirez le tube intérieur. 
·  Nettoyez le tube extérieur. 
·  Réinstallez dans le sens inverse. 

8.4 Détecteur de flamme 

Retirez le couvercle bleu du brûleur en desserrant les trois vis qui tiennent le couvercle en place et en tirant le couvercle par 
l'arrière. Retirez le détecteur de flamme vers l'arrière et nettoyez toute la suie et la poussière (uniquement si nécessaire). 
 

        

8.5 Vérification du système de sécurité 

Il convient de vérifier le système de sécurité lorsqu'une pièce a été remplacée, endommagée ou démontée. Ceci s'applique au 
dispositif de protection de surchauffe, aux panneaux électroniques, aux circuits, aux connecteurs, au câblage ou autres. 
 
Vérifiez le dispositif de protection de surchauffe comme suit : 
 

8.5.1 Protection de surchauffe 

·  Arrêtez le brûleur conformément à 7.4. 

·  Retirez le tube d'alimentation. 
·  Soufflez de l'air à l'aide d'un pistolet à air chaud à l'intérieur du tube avant le capteur. 
·  L'alarme "Surchauffe" doit être déclenchée. 

8.6 Avant le ramonage 

Avant le ramonage, le brûleur et la chaudière doivent être nettoyés conformément à 8.1 - 8.3. Le brûleur peut être réinstallé 
mais ne doit pas être redémarré avant la visite des services de ramonage.  



 

 

9 PANNES ET MESURES CORRECTIVES 
En cas de panne, un vibreur est déclenché au niveau du brûleur et une ou plusieurs ampoules s'éclairent sur le tableau de 
commande. Le tableau comporte cinq lampes, une pour le "détecteur de flamme", une pour la "surchauffe de la conduite de 
chute", une pour le "fonctionnement à sécurité intégrée", et deux pour des "alarmes supplémentaires". Les alarmes 
supplémentaires peuvent servir à l'utilisation d'alarmes supplémentaires extérieures. 
 

 
 
Notez qu'il est extrêmement important d'attendre que la chambre de combustion ait été ventilée et que le brûleur soit refroidi 
avant d'ouvrir la porte du compartiment de combustion.. Il est important également que la tuyère de brûleur soit vidée de tout 
combustible avant de redémarrer le brûleur.   

9.1 Alarme “Détecteur de flamme” 

Le brûleur s'est arrêté, le détecteur de flamme ne détecte pas de flamme. 
 
Causes probables Mesure corrective 
Capteur encrassé 1. Nettoyez la tuyère de brûleur et le capteur. 

2. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 
Pièce d'allumage défectueuse (pastilles non 
consumées dans le brûleur) 

1. Remplacez la pièce d'allumage.  
2. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 

Erreur de fourniture de pastilles (pas de 
pastilles dans le brûleur) 

1. Vérifiez le niveau de pastilles dans le réservoir, complétez si 
nécessaire.  

2. Vérifiez la présence de poches d'air dans le réservoir, secouez ou 
retirez-le de façon à ce que les pastilles retombent. 

3. Vérifiez que la vis de distribution ne soit pas bloquée, tapotez 
dessus ou secouez-la et si nécessaire, retirez-en les pastilles.  

4. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 
Aucune des pannes ci-dessus 1. Vérifiez les commutateurs et le câblage du détecteur de flamme, 

arrangez ou remplacez le détecteur de flamme. 
2. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 

9.2 Alarme “Surchauffe” 

Le dispositif de protection de surchauffe indique que la conduite de chute du brûleur est trop chaude , >95 degrés. 
 
Causes probables  Mesure corrective  
Appel d'air déficient dans la chaudière 1. Attendez 15 minutes environ, jusqu'à ce que le brûleur soit 

entièrement refroidi. 
2. Nettoyez la tuyère de brûleur. 
3. Vérifiez le registre de tirage des gaz de combustion et le tuyau de 

fumée dans la chaudière et la cheminée. En cas de problème, 
contactez les services de ramonage. 

4. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 
Capteur non connecté 1. Attendez 15 minutes environ, jusqu'à ce que le brûleur soit 

entièrement refroidi. 
2. Connectez le capteur. 
3. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 

Capteur en panne/ câble endommagé 1. Attendez 15 minutes environ, jusqu'à ce que le brûleur soit 
entièrement refroidi. 

2. Remplacez ou arrangez le capteur / câble.. 
3. Réceptionnez l'alarme sur le "bouton de réception de l'alarme". 

La puissance est trop élevée 1. Contactez l'installateur. 

 
Notez que la réception doit être effectuée en partie dans le système de commande, voir (6.)6.1, mais également manuellement 
au niveau du dispositif de protection de surchauffe. Procédez à une réception manuelle comme suit : Retirez le couvercle du 
dispositif de protection de surchauffe sur la conduite de chute. La protection de surchauffe se trouve sous ce couvercle, ce qui 
est pris en compte en appuyant sur le bouton qui dépasse. Réinstallez le couvercle. 

9.3 Alarme “Fonctionnement à sécurité intégrée” 

Pour plus d'informations sur le fonctionnement à sécurité intégrée, voir 6.5.. Elles sont réceptionnées en appuyant sur le bouton 
"Réception d'alarme" à l'avant du tableau de commande.  

9.4 Ecran affichant des points d'interrogation :  ” ????????” 

Ceci se produit lorsque l'unité de contrôle reçoit des informations contradictoires pour une raison ou une autre. C'est 
extrêmement rare et l'unité de contrôle en prend acte elle-même rapidement et se remet à fonctionner normalement. Si elle ne 
réagit pas, veuillez consulter le support technique.  



 

 

10 REGLAGE DU BRULEUR 

10.1 Pression négative 

Vérifiez la présence d'une pression négative à l'aide d'un indicateur de vide et effectuez le réglage de façon à ce que la 
pression négative dans la chaudière soit de 1-1.5mm VP. 

10.2 Température des gaz de combustion 

La sortie sélectionnée doit permettre d'obtenir une température de gaz de combustion de 150 à 200 degrés (à la condition 
qu'une pression négative soit réglée). si on n'obtient pas la bonne température des gaz de combustion, il existe un risque 
d'accumulation de condensation susceptible d'endommager la cheminée (voir 10.3). 

10.3 Vérification de la condensation 

Vérifiez la condensation en relevant la température des gaz de combustion à un mètre sous la partie supérieure de la cheminée 
lorsque le brûleur a fonctionné un moment et lorsque la chaudière atteint environ 80 degrés. Les gaz de combustion doivent 
conserver une température d'au moins 60-70 degrés pour éviter toute accumulation de condensation. 
 
En cas de détection de condensation dans la cheminée, il convient de contacter immédiatement des services de ramonage 
locaux. 



 

 

Notes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ATTENTION ! Page à conserver par le propriétaire ! 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE ET D'INSTALLATION 
ALLIANTZ 

 
N° de fabrication :  
Date d'installation :  
 
Pression négative dans la cheminée, à chaud : Pa 
Pression négative dans la cheminée, à froid : Pa 
Température extérieure actuelle : °C  
Température des gaz de combustion, charge 
maximale : 

°C  

Chaudière, marque / modèle : / 
Chaudière, année du modèle :  
Teneur en dioxyde de carbone (CO2):  % 
Teneur en monoxyde de carbone (CO) Ppm 
Teneur en oxygène (O2) % 
 
INSTALLATION EFFECTUEE CHEZ : 
Nom :  
Adresse :  
Adresse postale :  
Téléphone :  
 
VENTES :  INSTALLATION ET 

FORMATION : 
 

Société :  Société :  
Vendeur :  Installateur :  
Adresse :  Adresse :  
Adresse postale :  Adresse postale :  
Téléphone :  Téléphone :  
Tél. mobile :  Tél. mobile :  
 
Garantie applicable : 
Désignation : Durée de la garantie : Commentaires 
Tube de pastilles : Pas de garantie Consommable 
Pièce d'allumage 1 an Consommable 
Autres pièces du brûleur 2 ans * 
Frais de main-d'oeuvre 2 ans * 
 *A condition que le brûleur soit installé et mis en place par un installateur agréé.  

 
L'utilisateur du brûleur atteste par la présente avoir suivi la formation qui fait partie des travaux 
d'installation. 
 
Nom en capitales       Signature 
 
 
…………………………………………    …....................................................... 
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ALLIANTZ France 
Rue Nicolas LEBLANC 
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11100   NARBONNE 
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N° de fabrication :  
Date d'installation :  
 
Pression négative dans la cheminée, à chaud : Pa 
Pression négative dans la cheminée, à froid : Pa 
Température extérieure actuelle : °C  
Température des gaz de combustion, charge 
maximale : 

°C  

Chaudière, marque / modèle : / 
Chaudière, année du modèle :  
Teneur en dioxyde de carbone (CO2):  % 
Teneur en monoxyde de carbone (CO) Ppm 
Teneur en oxygène (O2) % 
 
INSTALLATION EFFECTUEE CHEZ : 
Nom :  
Adresse :  
Adresse postale :  
Téléphone :  
 
VENTES :  INSTALLATION ET 

FORMATION : 
 

Société :  Société :  
Vendeur :  Installateur :  
Adresse :  Adresse :  
Adresse postale :  Adresse postale :  
Téléphone :  Téléphone :  
Tél. mobile :  Tél. mobile :  
 
Garantie applicable : 
Désignation : Durée de la garantie : Commentaires 
Tube de pastilles : Pas de garantie Consommable 
Pièce d'allumage 1 an Consommable 
Autres pièces du brûleur 2 ans * 
Frais de main-d'oeuvre 2 ans * 
 *A condition que le brûleur soit installé et mis en place par un installateur agréé.  

 
L'utilisateur du brûleur atteste par la présente avoir suivi la formation qui fait partie des travaux 
d'installation. 
 
Nom en capitales       Signature 
 
 
…………………………………………    ------------------------ 


